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10. Modtagergennemgang

EKSEMPEL PA MODTAGER MED ROR

Diagram nr, 1 viser en ren vekselstromsmodtager. Der
er saledes ingen forbindelse mellem lysnet og chassis.
Nettransformeren ber da tilfredsstille sterkstromsregle-
mentets krav om, at der ved en prevespanding p& 2000 V
vekselspending i mindst 1 minut mellem viklingerme ind-
byrdes og mellem viklinger og jernkerne ikke md ske gen-
nemslag. Er det nevnte DEMKO-krav tilfredsstillet, stil-
les der ikke yderllgere fordringer om og krav til anten-
nekondensator og eventuelle kondensatorer i forbindelse
med tilslutning af jordledning og pick-up m.v.

Modtagerens diagram gennemgds i det folgende fra an-
tenne til hejttaler, idet vi vil sege at folge signalets
vej gennem modtageren. Forst folges et AM-signal og der-
efter p& tilsvarende made et FM-signal, idet modtageren,
der er konstrueret for modtagning af sendere for begge
modulationsarter, er forsynet med dels felles, dels szr-
skilte trin og kredse herfor.

AM-funktion

er tilslutningsbesninger for hernholdsvis antenne og jord
for AM-modtagning. Som nevnt behsves der ingen antenne-—
kondensator og jordkondensator, sédfremt nettransformeren
tilfredsstiller sterkstromsreglementets sikkerhedskrav.

er en beglgefazlde, som skal kortslutte for udefra kommende
signaler med AM-mellemfrekvensens verdi (telegrafi), idet
s8danne signaler kan sl&8 igennem MB- og LB-kredsene og
virke forstyrrende pd& alle frekvenser indenfor disse om-
rdder. Lb kan Jjusteres med en kerne af HF-jern.

hvormed der kan
P4 diagram-

er en omskifterkontakt pd den omskifter,
omstilles mellem de forskellige AM—omrader.
met er der dog kun vist spoler for ét omrade.

er en omskifterkontakt, der er sluttet ved modtagning pa
FM-omridet. Denne kontakt betragtes forelebig som &ben.

er et kontaktset p& omrddeomskifteren. er lukket, nar
der modtages AM. Den er samtidig omskifter mellem LB-,
MB- og KB-omraderne.

cz2

L1

C1

R1

R2

ch

R3

L6

Cc6

ertantennespolen,(som inducerer antennesignalerne over i
antennekredsen. Den kobler altsd ikke

> til spol
bolgefelden). iy it
er antenneafstemningskredsen:

L2 er forsynet med en jernkerne for trimning,

C2 er en trimmekondensator,

C3 er afstemningskondensatoren, der er sammenkoblet med
kondensatoren C9 i oscillatorkredsen.

er en kondensator, der skal:

1. lede signalet ind pd styregitteret i blandingsroret
for AM,

2. hindre AVC-spandingen i at kortsluttes til stel af
spolen L2,

er en gitterafledning, hvorigennem AVC- spendingen ledes
ind p& blandingsrerets styregitter.,

er en modstand,

2 der skal nedsztte skermgitterspendingen
pa V2a

(blandlng-rer)
er en afkobling af skermgitteret i Va2, .

er anodemodstand i V2b (oscillator for AH). Den skal:
1. mneds=ztte anodespandingen til en passende verdi,

2. V%rke sem "impedans", sa oscillatorsvingningerne kan
give tilbagekobling gennem tilbagekoblingsspolen L3.

skal:
1. hindre jevnspendingen pa anoden til oscillatoren i
at kortsluttes gennem tilbagekoblingsspclen til srtel,
2. lede oscillatorsvingningerne gennem tilbagekoblings=-
spolen. )

er en omskifterkontakt, der kun er lukket ved AM-modtiagz-
ning. Den tjener til omskiftning mellem LB-, MB- oz RB-
omréderne.

er tilbagekoblingsspolen,
kobling,

der skal give passende
sa oscillatoren kan frembringe

tilhéagre-
svingninger.

er en afstemningsspole for oscillatorkredsen og kan ju-
steres med jernkerne.

er en §ékaldt paddingkondensator, som anvendes pa MB- o
LB-omraderne og sorger for, at oscillatorfrckvensen tor
alle indstillinger sa vidt muligt ligger mellemfrekyven-
sens frekvens hojere end antennefrekvensen.
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c8

Cc9

e

c7

R5

R4

R6 C10

L50 C50
L51 C51
c11

R7

R8 C12

RO C13

L54 c54
L55 C55
Cc1h

er trimmekondensator for oscillatorkredsen.
er afstemningskondensator for oscillatorkredsen.

er en omskifterkontakt, der satter afstemningskondensa-

toren i forbindelse med de forskellige oscillatorspoler

med tilhorende padding- og trimmekondensatorer for andre
AM-omréader.

virker som gitterkondensator. Den skal sammen med RS
serge for en passende gitterforspsending til oscillatoren
for selvregulering af oscillatorsvingningens amplitude.

er oscillatorens gitterafleder, der ved gennemlebning af
gitterstrommen frembringer en passende gitterforspanding
som nevnt under C7.

er en stopmodstand, der skal modvirke oscillatorens ten-
dens til at frembringe vildsvingninger (parasitsving—
ninger).

Bemzrk: Oscillatorgitteret er forbundet til g3 i blan-
dingsreret, sé “elektronstremmen i dette ror styres af
sdvel de indkomne antennesignalspazndinger som af oscil-
latorens frekvens.

er et afkoblingsled for anodespazndingen til blandings-
roret.

er 1. AM-MF-bdndfilters primerkreds til V3.

or sekundarkredsen i bandfilteret til V3. (L52 C52 vir-
ker som kortsluttede, fordi h kortslutter L53 053).

er gitterkondensator for V3. Denne kondensator skal dels
lede signal til rerets gitter dels hindre AVC-spandingen
i at kortsluttes til stel gennem L51 og L53.

er gitterafleder for V3. Endvidere tilfegres rerets sty-
regitter AVC-spending gennem denne modstand.

udger et afkoblingsled for skermgitteret i V3.

afkobler anoden i V3. (Det havde veret mere naturligt at
feore C13 til stel, men lignende tilfalde som dette fore-
kommer ofte, hvor det af hensyn til kortest mulig led-
ningsfering eller af andre praktiske grunde er mere hen-
sigtsmessigt at gd& til et punkt, der i forvejen er af-
koblet til andet neutralt punkt).

er 2. AM-MF-b&ndfilters primsrkreds til V4 (2. MF-rer).

er tilsvarende sekunderkreds. (L56 C56 virker som kort-
sluttet pd grund af den sluttede kontakt f over L57 057).

er gitterkondensator for V4 og har tilsvarende funktioner
som C11.

R10 R11

R12 C15
R14 C16
L60 C60
L61 C61

D3

C20

R20 R21

R22 C17

c24

C25

P1
Cc38

R29

R30 €39

R31
cho
R32

R33

R35 Ch1
R34

udger sammen gitterafledningen for V4 med tilfersel af
AVC. (Udtaget mellem R10 og R11 vil blive behandlet un-
der omtale af FM-modtagning).

er skarmgitterafkobling for Vi4.

afkobler sp®ndingen til anoden p& V4.

er primmsrkredsen i AM-detektorens bandfilter.
er tilsvarende sekunderkreds.
er detektordiode for AM-signaler.

er kondensator for optagelse af LF-signal i i
ets lad
AM-detektoren. & e e

er afledning for diodens ladekondensator. Afledningen
er delt op af hensyn til diodens belastning.

afkobler AVC-spandingen.

har til opgave at overfere det detekterede AM-signal til
LF-forstarkeren. Den skal ferst og fremmest virke som
sperrekondensator for AVC, si volumenkontrol P1 ikke ned-
setter AVC-spendingen.

skal fjerne de hejeste frekvenser i "sus",

er omskifterkontakt for tilkobling af AM-si i e
o & signalet til LF

Volumenkontrol.

er en overforingskondensator.

e; gittgrafled?ingen P4 LF-reret. Den serger for, at
gitter i V5, far jevnstremsforbindelse til den af kato-

dekomplekset frembragte gitterforspending.

udggr'et katodekompleks for frembringelse af gitterfor-
spendingen til V5a.

er LF-reorets anodemodstand.
overfeorer LF-signalet fra LF-roret til udgangsroret.
er gitterafledning for udgangsreret V5b.

er e? st?pmodstand, hvis opgave det er at hindre, at der
opstar sakaldte parasitsvingninger i udgangsreret.

er udgangsrerets katodekompleks.

er en stopmoqstand, der pa lignende made som R33 skal
hindre parasitsvingninger i at opstd i udgangsreret.
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R37 Ch43
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R23 c27
R24

c29

R25 Cch47
R28 cué6
L72 c26
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er udgangstransformer.

er et tredie filter for s#zrlig god brumfiltrering af ano-
despendingen til LF-reret.

er andet anodespandingsfilter for LF- og MF-rerene samt
for AM- og FM-blandings- og oscillatorrsrene.

er forste anodespandingsfilter, hvorfra alle rar i mod-
tageren forsynes. I stedet for R38, anvendes der i man-
ge modtagere en filterspole her.

er ladekondensator efter ensretter.

er en'brokoblet ensretter for frembringelse af den jevn~
spending,der forsyner modtagerens rer med de pdkraevede
anode~ og skarmgittersp&ndinger.

er nettransformer og leverer vekselspendingen til den
brokoblede ensretter samt 8ledespending til rerene.

er sikring for hele modtagerens totale stremforbrug, og
den er ber%gnet Pa at skulle afbryde, dersom forbruget
af en eller anden grund overstiger det normale.

FM-funktion

antyder tilslutningsbesninger for FM-dipol (FM—antenne).

er en koblingsspole,

: der induktivt overforer antenne-
signalerne til L71.

forsyner HF-forsterkerrsret Vi, med antennesignalspen—

dinger. Spolen er udfert med midtpunktsudtag f
t -
be HF-stabilitet. 4 i

er en overferingskondensator for

overforing af HF-si 1
fra L71 til HF-rgret V1 . . i
a

er HF-rorets katodekompleks for frembringelse af gitter-
forspending.

er gitteraflederen og overfeorer endvidere AVC-spandingen.

er en AVC—afkoblingskondensator, der fjerner eventuelle
signalspandinger i AVC~jevnspendingen.

er et HF-afkoblingsled for afkobling af HF-rerets anode-
spending.

afkobler forud og tilsvarende HF-

og bland -
aparding. g nderregrets anode

udger en frekvensvariabel afstemningskr i
. eds f -
indstilling. = A

R27

L75

c28

C30

R26

L73

C31

Cc32

C33
L76

R39

Cc34

L7h4

C35

C36
C37

overforer en lille del af HF-signalspandingen til katoden
i V5,. Gennem denne skal overfores lige si meget HF, som
der gennem rerets indre kapacitet overfeores mellem anoden
og gitteret. Tidligere betegnedes en sddan kondensator
som en neutrodynkondensator og stabiliseringen en neutro-
dynstabilisering. Stabiliseringen bevirker, at HF-span-
dingsforskellen mellem gitter og katode = hidrerende fra
den forstarkede sp®nding p& anoden - oph®ves og dermed
tendensen til, at HF-regret "gdr i sving".

overforer HF-signalerne til blanderr@ret- Dette ror vir-—-
ker samtidig som oscillator, og C30 virker derved ogséa
som gitterkondensator i oscillatoren.

er oscillatorens gitterafleder.
L73 kob-

virker som tilbagekoblingsspole i oscillatoren.
ler til L74.

fungerer som "balancekondensator", idet den skal bevirke,
at der feores mindst mulig oscillatorsignal tilbage til
anoden i HF-reret V1_,, hvor signalet ad kapacitiv vej kan
overfores til reorets gitter og derfra videre til udstra-
ling fra antennen. Dette er uegnskeligt, fordi en sadan
udstréling kan virke forstyrrende pd andre modtagere.

danner et afkoblingsled for anodespendingen til det selv-
svingende blandingstrin.
virker som FM-delens 1. MF-kreds.

er spolen i 1. FM-MF-transformators sekundzrkreds. Led-
ning mrk. A forer op til tilsvarende merket punkt ved
omskifterkontakt b ved rer V2,. L76 og ledningskapaci-
teten i ledningsforbindelsen mellem A - A udger tilsam-
men resonanskredsen.

skal dempe svingningskredsen for at opnéd tilstrekkelig
frekvensoverforingsbredde gennem bandfilteret.

overforer tilbagekoblingsspzndingen fra oscillatoranoden
(V1b) til oscillatorens frekvensbestemmende svingnings-—
kreds.

er FM-oscillatorspolen.

er oscillatorens afstemningskondensator,
nisk koblet til C26.

og den er meka-

er en trimmekondensator.

er en fast keramisk kondensator, der skal modvirke fre-
kvensforskydning under oscillatorens drift den ferste
halve time, hvor frekvensen er tilbejelig til at f& en
afdrift pd grund af temperatur@ndringen ved modtagerens
opvarmning.
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L52 C32 og
L53 C533

L36 €36 og

L57 €57
8
J
R13
L58 €58
L59
Cc18 c19
D1 D2

R15 R16 og
R17 R18

c21

R20 C22

er en omskifterkontakt, der kobler V2a ind som 1., MF-for-
sterker for FM-mellemfrekvensen (V2a virkede p& AM-omra-
derne som blandingsrer).

er andet MF-bandfilter for FM-signalet.

er tredie MF-bandfilter for FM-signalet.

kortsluttes ved FM-modtagning. Herved forbindes R11 til
stel. Reret V4 fa&r derved ingen gitterforspending. Det
vil sige, at der ved signal vil komme til at gd gitter-
streom, s& der over R10 og R11 fremkommer negativ Jjevn-
spending, idet gitteret virker som en anode i en vakuum-
diode. Spendingen anvendes som. AVC-spanding pa gitteret
i HF-reret V1a.

sluttes p& FM og far R12 og R13 til at virke som spen-
dingsdeler, sd& skarmgitteret derved fdr meget lav spen-
ding, hvorved reret V4 virker som begrenserrer. Dermed
afskerer det AM-stgjimpulser ved modtagning af FM-sig-
naler. »

Se ovenfor under j.

er FM-detektorens primerkreds. (Denne FM-detektor er en
sdkaldt Foster-Seeley detektor).

er FM-detektorens sekunderkreds. Midtpunkt pd sekunder-
kredsen er her tilvejebragt ved kapacitiv deling i ste-
det for ved udtag péd spolens midtpunkt som forklaret i
tillegget.

er FM-detektorens dioder.

er diode~ og kondensatorafledere.
er den kondensator, hvorover LF-signalet fremkommer.

er et sdkaldt modbetoningsfilter. Ved FM-modulation frem-
heves nemlig pad sendersiden de hoje frekvenser fra ca.
2000 Hz og opefter med ca. 6 dB pr. oktav. Modsvarende
md der da i modtageren dempes 6 dB pr. oktav for frekven-
ser fra 2000 Hz og opefter, hvilket opnds ved modbeto-
ningsfilteret.

er omskifterkontakt for tilkobling af FM-signalet til LF-
forsterkeren, der ogsd ved modtagerens anvendelse pd FM
fungerer som nevnt i tilknytning til gennemgangen af mod-
tagerens AM-funktioner.

I ovrigt er der redegjort nermere for de to alminde-

ligste FM-detektorers principper og virkeméde i bogens
tilleg.
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Diagram nr. 1.

AM-FM-modtager med rgr for vekselstromsdrift.
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